Uriinlerinize Uygun Gevresel (Environmental) Testler Nasil Gelistirilir?

Kalifikasyon testlerinin yapilmasinin ana nedeni, bir Grinin émri boyunca maruz kalacagi
cesitli ortamlara dayanacak ve c¢alisacak sekilde tasarlandigini ve Uretildigini gostermektir.
Bu nedenle, en uygun cevresel test standartlarinin secilmesi, trindn ilk yapimindan hizmet
digi birakilmasina kadar, nakliyesi ve en dnemlisi operasyonel dmru dahil olmak Uzere
arindn yagsam dongusindn iyi anlagiimasini saglar.

Uriin agisindan yasanmasi muhtemel tiim gevresel streslerin belirlenmesi stireci dnemli bir
suregtir. Uriinlintz ile ilgili uluslararasi standartlarin saglam bir miihendislik bilgisi ile birlikte
optimum yeterlilik testi stratejisinin tasarlanmasini Malzeme Test uzmanhgiyla hizl sekilde

edinebilirsiniz.

Bir test laboratuvari ile erken etkilesim, bir Grintn uyum yolunun dikkatlice
degerlendiriimesini saglayabilir. Malzeme Test, Urun gelistirme ve tasarim ekipleriyle birlikte
calismak, onlari gelecekteki gereksinimler hakkinda bilgilendirmek, nihai hedefi vurgulamak
ve gelistirme dongusuniun en bagindan itibaren buna gore plan yapmalarini saglamak igin
her adimda sizin yaninizdadir. Ayrica bunu bir adim 6teye tasiyarak urtn kalifikasyonunu
sirketinizin sureglerinin bir parcasi haline getiriyoruz. Bu sayede, son kalifikasyon
asamasinda maliyetleri kontrol etmeye ve basarisizlik riskini azaltmaya yardimci olup, geg
teslimata veya pazara giris gecikmesine kargi koruma sagliyoruz.

Hangi Testi Belirleyeceginize Nasil Karar Verebilirsiniz?

Bir Grlntin yagsam dongusuyle ilgili tim farkl ortam turlerini kapsayan testleri belirlemek
kolay bir girisim degildir. En uygun testin standart bir test olup olmayacagini disinmek bile
gerekebilir. Cevresel stresleri dogru bir sekilde yansitan uygun bir standart test yoksa, 6zel
tasarlanmis bir test sizin icin daha uygun bir hareket tarzi olabilir. Cok sayida ¢evre
standardi mevcut olsa da, net bir yeterlilik stratejisi ve test plani formule etmek ¢ok
onemlidir. Ek olarak, gelistirme dongusunun sonunda tipik olarak nispeten sikigtiriimis bir
zaman Olgeginde yurutiulen kalifikasyon testi programinin, Griintn yalnizca gergekgi olmayan
zahmetli gevresel test gereksinimlerini kargilamak icin asirt muhendislige tabi tutulmasiyla
sonuglanmamasi onemlidir.

Ureticiler igin Galisiyoruz

Malzeme Test, musterileri bir projenin erken agamalarinda devreye sokarak ve en bagindan
itibaren stratejik rehberlik saglayarak, yeterlilik testinin karmagik yapisi boyunca Ureticileri
destekler. ilk konseptten ve daha sonra tim gelistirme déngiisi boyunca, proje yeterlilik testi
asamasina ulastiginda ilk kez basariya ulagsmaya yardimci olacak kritik kararlari almaya
kadar kanitlanmis bir metodoloji ile uzman desteg@i sagliyoruz. Malzeme Test, bir proje nasil



degisir ve gelisirse geligsin, Urinu olabildigince hizli ve uygun maliyetli bir sekilde pazara
sunmak i¢in her zaman en iyi yaklagima odaklanmig kalmanizi saglar.

Malzeme Test’in deneyimli uzmanlari; gevresel (environmental) test gereksinimleri icin
bilgili ve deneyimli bir kaynak saglayarak, trtnlere kalifikasyon strecinin éntindeki kritik
gelistirme asamalarinda yardimci olur ve ardindan son test ve sertifikasyon sirasinda uzman
rehberligi saglar.

Cevresel testler (environmental testing) hakkinda daha fazla bilgi almak igin
hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.



