Parmak implanti Testleri Hizmetlerimiz (Finger Implants Testing Services)

Tarkiye'nin en kapsamli akredite biyomedikal test laboratuvarimiz sayesinde

tum parmak implant test ihtiyaglariniza -diger laboratuvarlarin aksine- uzun bekleme
sureleri olmadan, en hizli ve hassas sekilde kargsilik veriyoruz. Malzeme Test
Laboratuvari, Tiirkiye'de akredite olarak test hizmeti veren TEK laboratuvardir.

Parmak implanti testleri hizmetlerimiz (finger implants testing services) hakkinda
bilgi almak veya fiyat teklifi istemek icin hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.

Finger Joint Specification ASTM F1781

ASTM F1781: Standard Specification for Elastomeric Flexible Hinge Finger Total Joint
Implants.

ASTM F1781 standardi, parmak implantinin genel gereksinimlerini (yorulma testi,
hareket aralidi, ylzey kalitesi) tanimlar.

Parmak implanti Asinma Testleri

Malzeme Test, proksimal interfalangeal (PIP) ve metakarpophalangeal (MCP) yapay
eklem replasmanlarinin test edilmesi igin 6zel yapilmis bir agsinma simulatért kullanir.
Hareket, sabit bir eksenel kuvvetin uygulandigi bir eksene indirgenir. Tipik bir asinma
testi, 1,5 Hz test frekansinda Ug ila alti implant kullanilarak bes milyon donglye kadar
gercgeklestirilir.

Particular Requirements for Finger Joint Replacement Implants ISO 21534
(Parmak Eklem Implantlari i¢in Ozel Gereklilikler)



ISO 21534: Non-active surgical implants — Joint replacement implants — Particular
requirements

ISO 4287: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method -
Terms, definitions and surface texture parameters

ISO 7206-4: Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 4:
Determination of endurance properties of stemmed femoral components

ISO 7206-8: Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 8: Methods
of determining endurance performance of stemmed femoral components

ISO 14155-1: Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1:
General requirements

ISO 14242-1: Implants for surgery - Wear of total hip-joint prostheses - Part 1: Loading
and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding
environmental conditions for tests

ISO 14242-2: Implants for surgery - Wear of total hip joint prostheses - Part 2: Methods
of measurement

ISO 14243-2: Implants for surgery - Wear of total knee-joint prostheses - Part 2: Methods
of measurement

ISO 14630: Non-active surgical implants - General requirements

ISO 14879-1: Implants for surgery - Total knee-joint prostheses - Part 1: Determination of
endurance properties of knee tibial trays

ISO 21534 standardi, eklem replasman implantlari igin 6zel gereksinimler saglar.
Digerlerinin yani sira, eklem replasman implantlarinin geometrik, yorulma ve asinma
Ozelliklerini degerlendiren test hizmetleri Malzeme Test tarafindan saglanmaktadir.

ISO 21534 parmak eklem implantlari igin 6zel gereklilikler hakkinda daha detayh bilgi
almak veya fiyat teklifi istemek icin hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.



