Dis implanti Testleri Hizmetlerimiz (Dental Implant Testing Services)

ISO 14801 test standardi, dis implanti testi (dental implant testing), implantin
Omrunu belirlemek icin uygulanan yorulma testlerini (fatigue testing) anlatir ve en kotu
durumu simule eder.

Dis implanti Yorulma Testi (Dental Implant Fatigue Testing): ISO 14801

ISO 14801'e gore, dental implant Ureticileri, farkli tasarim ve boyutlardaki endosse6z
(endosseous) dental implantlari kargilastirmak igin akredite bir laboratuvarda yorulma
testi (fatigue testing) yaptirmalidir. Her implant boyutu ve sekli, dig implanti testinin
(dental implant testing) benzersiz gereksinimlerini anlayan guvenilir bir test ortagi
tarafindan test edilmesini gerektirir. Bu testler ayni zamanda uretilen dis

implantinin belgelendirme asamasi igin de zorunludur. Dental implantlar igin birden
fazla konfiglrasyon oldugundan, uygun test kurulumlarinin belirlenmesi ve karsilastirma
igin gerekli bilgilerin belirlenmesi kritik oneme sahiptir.

Mekanik ozelliklerini ve limitlerini belirlemek icin dig implantlari Uzerinde yorulma testleri
yapilir. Test sonucunda alinan veriler, implantin kullanim émrinu belirlememizi saglar.
Dis implanti dmrindn belirlenmesi igin olusturulan S/N egrisi, en az 4¢ numunenin 5
milyon ¢evrime (in-vitro yapilirsa 2 milyon) ulastigi bir alt sinira ulasilana kadar (basarisiz
olmadan) birkag farkli kuvvet uygulanarak (genelde 4 ya da 5 farkli kuvvet degeri
uygulanir) olusturulur. ISO 14801 dis implanti yorulma testleri 10 Hz'de (in-vitro ortamda
gerceklestirilirse 2 Hz) gergeklestirilir.

ISO 14801 statik testi ana hatlariyla belirtimemistir, ancak Malzeme Test, yorulma testi
igin baglangic yuklerinin belirlenmesine yardimci olmak icin dental implantlar Gzerinde
statik basma testi uygular.

Kapsamli Dis implanti Test Hizmetleri

Tibbi cihaz testlerinde taninmis bir lider olarak Malzeme Test, metalurjik degerlendirme
ve kirllma analizi, tork, gevresel ve gevresel testler dahil olmak Gzere dental implantlar
uzerinde cesitli testler uygulayabilir. Buna ek olarak, dis implantlari i¢in egilme
mukavemeti testi de ISO 6872 standardina gore uygulanir.

Dis implant: testlerimiz (dental implant testing) hakkinda daha detayl bilgiye
asagidaki linkler tzerinden ulagabilirsiniz.



Tarkiye'nin en kapsamli akredite biyomedikal test laboratuvarimiz sayesinde tum dis
implant test ihtiyaglariniza -diger laboratuvarlarin aksine- uzun bekleme sureleri
olmadan, en hizli ve hassas sekilde karsilik veriyoruz. Malzeme Test Laboratuvari,
Turkiye'de akredite olarak test hizmeti veren TEK laboratuvardir.

Biyomekanik test uzmanlarimiz, basarinizi garantilemek ve pazara guvenli bir Grin
cikarmaniz icin 6zenle galismaktadir. Dental implant testlerimiz hakkinda daha fazla
bilgi almak veya fiyat teklifi istemek icin hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.

Dental Fatigue Testing DIN EN ISO 14801 (Dis Yorulma Testi)

ISO 14801: Dentistry - Fatigue test for endosseous dental implants.

DIN EN ISO 14801 Uluslararasi Standardi, transmukozal tipteki tek post-endossedz dis
implantlarinin ve bunlarin énceden Uretilmis protez bilesenlerinin yorulma testi (fatigue
testing) yontemini belirtir. Farkli tasarim veya boyutlardaki endossedz dis implantlarini
kargilastirmak icin kullanilir. "Worst case" kosullarinda bir dental implant govdesinin ve
onun 6nceden uretilmis protez bilesenlerinin fonksiyonel yiklenmesini simule eder.

Tipik olarak n=11 implant, maksimum 5 milyon ¢gevrime kadar test edilir.

Dental Torsion Testing ISO TS 13498 (Dis Burulma Testleri)

ISO TS 13498: Dentistry - Torsion test of implant body/connecting part joints of
endosseous dental implant systems

ISO TS 13498 test standardi, endossedz dental implant sistemlerinin implant
goévdesinin/baglanti pargasi eklemlerinin burulma akma dayanimini ve maksimum
torkunu belirlemeye yonelik test yontemlerini agiklar. En az alti numune test edilir. ISO
TS 13498 standardi, kabul kriterlerini tanimlamaz.



Casting Investments and Refractory Die Materials 1SO 15912

ISO 15192: Dentistry - Casting investments and refractory die materials

ISO 15192 test spesifikasyonu, baglama sisteminin dogasi veya belirli bir uygulama ne
olursa olsun, dig dokum, sert lehimleme ve refrakter yatirrmlari ve refrakter kalip
malzemeleri i¢in gegerlidir. ISO 15192 test standardi, basing dayanimi ve dogrusal
termal genlesme gibi mekanik 6zelliklerin yani sira akiskanlik ve sertlesme suresi icin
gereksinimleri belirtir.



