
Kauçuk ve Elastomer Malzemelerin Çekme Testi Hizmetlerimiz 
(Rubber and Elastomer Tensile Testing Services) 

  

Kauçuk ve elastomer malzemelerin çekme testi (rubber and elastomer tensile 
testing), malzemenin gerilme altındayken elastikiyetini ve testten sonra malzemenin 
davranışını ölçer. 

  

Malzeme Test; ASTM D412, ASTM D414 ve ISO 37 standartlarına göre kauçuk ve 
elastomer malzemelerin çekme testini (rubber and elastomer tensile 
testing) uygular ve projeniz için en uygun sonuçları almanızı sağlar. 

  

ASTM D412 test standardı iki test yöntemini kapsar: metot A ve B. Metot A, vulkanize 
termoset kauçukların ve termoplastik elastomerlerin “dumbbell” numunelerinin gerilim 
özelliklerini değerlendirmek için ortak bir kılavuzdur. Metot B, vulkanize termoset 
kauçukların ve termoplastik elastomerlerin düz halka numunelerinin gerilim özelliklerini 
değerlendirme prosedürlerini kapsar. ASTM D412 size altı numune geometrisi ve kesme 
kalıbı seçeneği sunar. Standart, aşağıdaki verileri ölçmek için ön gerilmeye tabi 
tutulmamış numuneleri gerektirir: 

  

Çekme gerilmesi 

Belirli bir uzamada çekme gerilmesi 

Gerilme direnci 

Akma noktası 

Nihai uzama 

  

Kauçuk ve elastomer malzemelerin çekme testi (rubber and elastomer tensile 
testing) hakkında daha detaylı bilgi almak, projeniz hakkında herhangi bir soru sormak 
veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

 


