
Darbe Testi Hizmetleri (Impact Test Services) 

  

V-notch testi olarak da bilinen darbe testi (impact testing); bir malzemenin tokluğunu, 
enerji emme özelliğini ve kırılma direncini ölçen tahribatlı (destructive) bir test yöntemidir. 

  

Bir malzemenin enerji soğurma özelliklerini anlamak, malzemenin darbe kuvvetine nasıl 
tepki vereceğini belirlemek için darbe testi (impact test) çok önemlidir. Bu nedenle, 
tasarlanmış bir malzemenin belirli bir alanda kullanımı için uygunluğunu belirleyen 
faktörlerden biridir. Bir malzemenin kırılırken emebileceği enerji miktarını ölçmek için 
tasarlanan Charpy darbe testi (Charpy impact test), birçok malzeme karakterizasyon 
programının hayati bir parçasıdır. 

  

Charpy Darbe Testi (Charpy Impact Testing) 

Charpy Darbe Testi (Charpy Impact Test), bilinen bir yükseklikten bir çekiçle standart 
bir çentikli numuneye vurmak ve test numunesini kırmak için bir sarkaç kolu kullanır. 
Darbeden sonra numuneler, kırılma sırasında numune tarafından emilen enerji miktarı ve 
dayanıklılık özellikleri açısından analiz edilir. Darbe enerjisi, bir malzemenin tokluğunu 
gösterir. 

  

Malzemenin tüm mekanik testlerinin sağlanmasında kapsamlı laboratuvar ağına sahip 
olan Malzeme Test, Charpy darbe testi (Charpy impact test) hizmetlerini hem metal 
hem de polimerik malzemeler için çok sayıda Uluslararası standarda uygun olarak 
sunmaktadır. ISO 17025 onaylı test laboratuvarlarımız, doğru test sonuçları ve hızlı geri 
dönüş süreleri ile ürün geliştirme ve belgelendirme süreçlerinizi destekler. 

  

Charpy Darbe Testi Yeteneklerimiz 

Oda sıcaklığı ve düşük sıcaklık Charpy darbe testi (Ambient and low-temperature 
testing) 

Kriyojenik darbe testleri (Cryogenic testing) 

Ductile-brittle transition curves 

Plastisite ve deformasyon belirlemek için Charpy testleri (Plasticity and deformation) 

U-çentik, V-çentik ve çift çentikli numunelerde Charpy testleri (U-notch, Vnotch and 
double notched) 

Enerji soğurma özellikleri hesaplamaları (Energy absorption characteristics) 



Yanal genişleme hesaplamaları (Lateral expansion) 

Yüzde kesme hesaplamaları (Percent shear) 

Kristallik ve kayma tayini (Crystallinity and shear determination) 

NADCAP, ISO 148 test ve ASTM E23 test akreditasyonları 

Charpy darbe makineleri 450 j kapasiteye kadar darbe testlerini gerçekleştirilir, farklı 
kapasiteler için Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

Ayrıca malzemeleri ve ürünleri dinamik Charpy etkisine, ölçüm tamponlamasına, g-
kuvvetine ve darbe kırılma mekanizmalarına maruz bırakabiliriz. 

  

Charpy Darbe Testi (Charpy Impact Testing) hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi 
edinmek veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

Metalik Olmayan Malzemelerin Darbe Test Yöntemleri 

Farklı veya zorlu gereksinimleri olan projeler için Malzeme Test, neredeyse her 
uygulama için ek darbe testi (impact testing) hizmetleri sunar. 

Charpy, Gardner ve Izod darbe testlerine ek olarak, metalik olmayan malzemelerin 
darbe testi yöntemlerimizden bazıları şunlardır: 

  

Çok Eksenli Darbe (Aletli Etki) Testi (Multiaxial Impact (Instrumented Impact) 
Testing) 

DuPont Darbe Testi (DuPont Impact Testing) 

Çekme Darbe Testi (Tensile Impact Testing) 

  

  

Darbe Testlerinde (Impact Testing) Uyguladığımız Standartlar: 

  

ASTM A327 test, ASTM A370 test, ASTM A673 test, ASTM D256 test, ASTM D2164 
test, ASTM D2794 test, ASTM D3763 test, ASTM D5420 test, ASTM D5628 test, ASTM 



E23 test, ASTM E1007 test, ASTM E1803 test, ASTM E1886 test, ASTM E1996 test, 
ASTM F 588 test, ASTM F 842 test, ASTM F1776 test 

ISO 83 test, ISO 140 test, ISO 148-1 test 

MIL-S- 901D test, MIL-STD- 202F (Method 205) test, MIL-STD-202G (Method 207B) test 

ANSI/BIFMA X5.4 test 

BS 131 test 

E.V.DIN 50115 test 

EN 875 test 

ISTA 1B test, ISTA 1E test 

JIS B1051 test, JIS B7722 test, JIS B2242 test 

GOST 9454 test 

NEN-EN 875 test 

SAE J400 test, SAE J1402 test 

 


