
Kayma Testi Hizmetlerimiz (Shear Testing Services) 

  

Malzeme biliminde, Kayma Testi (Shear Testing), bir malzemenin bir yüzeyinin bir 
yönde hareket etmesine ve diğer yüzeyinin zıt yönde hareket etmesine neden olarak 
malzemenin bir kayma hareketinde gerilmesine neden olduğudurumları simüle etmek için 
gerçekleştirilir. Kayma testlerinde test edilen en yaygın malzemeler metal, plastik, 
seramik, kompozit alt tabakalar, yapıştırıcılar, katmanlı kompozitler ve yapıştırılmış 
tertibatlardır. Kayma testi (Shear Testing) sırasında, bir malzemeyi gergin tutmak 
yerine paralel yönde kuvvet uygulanır. Malzeme Test, çeşitli kayma testi yöntem ve 
tekniklerini gerçekleştirebilir ve size mümkün olan en doğru sonuçları sağlamayı taahhüt 
eder. 

  

Kayma testi (Shear Testing); bağlantı elemanları, yapıştırıcılar ve hatta kompozitler gibi 
çok yönlü bir kuvvetle karşılaşabilecek malzemeler için özellikle önemlidir. Kayma testi 
(shear testing), malzemeler kesilinceye veya kayana kadar malzemeye bir yük 
uygulanarak gerçekleştirilir. Bir numunenin failure olduğu nokta, kayma mukavemeti 
olarak tanımlanır. 

  

Kayma mukavemeti, genellikle bir uygulamaya uygunluğu belirlemek veya bir sistemde 
kullanılan tüm malzemelerin tek tip olmasını sağlamak için farklı malzemeleri 
karşılaştırmanın bir yolu olarak kullanılır. 

  

Kayma Testi Yöntemleri (Shear Testing Methods) 

Malzeme Test, farklı malzeme türleri ve uygulamaları için birden fazla kayma testi 
(shear testing) yöntemi sunar. 

Malzeme Test'in sunduğu yöntemlerden bazıları şunlardır: 

- Yapışma Kayma Testi (Adhesive Shear Testing) 

Tek Tesirli Kayma Testi (Single Lap Shear Testing): Bu yöntem, iki bağlı parça 
arasındaki bir yapışkan katmanı test eder. Yapıştırıcı kopana kadar iki parça farklı 
yönlerde çekilir. Yapıştırılan parçalar genellikle metal olsa da, plastik veya kompozit de 
olabilirler. 

  

Çift Tesirli Kayma Testi (Double Lap Shear Testing): Tek tesirli kayma testine çok 
benzer şekilde, çift tesirli kayma testi, iki kat yapışkan malzeme içerir. Tek bir numunenin 
üstü ve altı yapıştırıcı ile kaplanır ve yapıştırılan parçalar numunenin her iki tarafına 
yapıştırılır. Bağlanan iki parça daha sonra yapışkan katmanların ikisi de bozulana kadar 
zıt yönlerde çekilir. 



  

- Kompozit Kayma Testi (Composite Shear Testing) 

Düzlem İçi Kayma Testi (In-plane Shear Testing): Tipik olarak katmanlı kompozit 
malzemeler için kullanılan düzlem içi kayma testi, malzemenin laminasyon düzlemindeki 
tepkisini ölçer. +/- 45 derecelik bir yerleştirme kullanılarak bir numunenin gerilmesiyle 
çekilerek gerçekleştirilebilir. Malzemenin kayma mukavemetine ek olarak, bu yöntem 
kayma gerilmesi ve esneklik hakkında da veri sağlar. 

  

Kısa Kiriş Kayma Testi (Short Beam Shear Testing): Bu yöntem, laminalar arası 
kayma mukavemetinin yaklaşık bir değerini sağlamak için kısa bir kiriş kullanarak bir 
malzemeyi büker. 

  

V-Çentik Kayma Testi (V-notch Shear Testing): Bu yöntem, olası tüm yönlerde kayma 
dayanımı ve modülünün test edilmesine olanak tanıyan "v" çentikli bir numune kullanır. 

  

Kayma Testi (Shear Testing) Servislerimiz 

Malzeme Test, hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarda kayma testi (shear 
test) yapabilir ve çeşitli boyutlarda test yapabilecek yeterliliğe sahiptir. Çeşitli malzeme 
türlerini test etme deneyimine sahibiz ve her zaman büyük, karmaşık veya benzersiz 
projelerde yardımcı olmaya açığız. Kayma testi (shear testing) hakkında daha fazla bilgi 
almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

Kayma Testinde (Shear Testing) Kullandığımız Test Standartları: 

ASTM A263/264 test, ASTM A265 test, ASTM B565 test, ASTM B769 test, ASTM C961, 
ASTM C1292 test, ASTM C1425 test, ASTM C273 test, ASTM C393 test, ASTM C394 
test, ASTM D905 test, ASTM D1002 test, ASTM D1781 test, ASTM D1037 test, ASTM 
D2295 test, ASTM D2344 test, ASTM D2557 test, ASTM D2919 test, ASTM D3080-04 
test, ASTM D3163 test, ASTM D3164 test, ASTM D3165 test, ASTM D3166 test, ASTM 
D3410 test, ASTM D3518 test, ASTM D3528 test, ASTM D3846 test, ASTM D3914 test, 
ASTM D4027 test, ASTM D4255 test, ASTM D4475 test, ASTM D4501 test, ASTM 
D5379 test, ASTM D5448 test, ASTM D5656 test, ASTM D5868 test, ASTM D5961 test, 
ASTM D624 (Types B, C and T) test, ASTM D7078 test, ASTM D7078 test, ASTM 
D7249 test, ASTM D7250 test, ASTM D732 test, ASTM D7616 test, ASTM D7617 test, 
ASTM D953 test, ASTM E143 test, ASTM F606/F606M test, ASTM F1160 test, ASTM 
C273 test, ASTM C1469 test, ASTM C1292 test, ASTM F2077 test, ASTM D2719 test, 
ASTM D2719 test 

JEDEC JESD 22B116A test, 

SAE J2258 test, AMS-STD-401 test 



ISO 14129 test, ISO 14130 test, ISO 9018 test, ISO 8749 test, ISO 14678 test, ISO 
14869 test, ISO 10123 test, ISO 11003 test, ISO 13445 test, ISO 3597 test 

BS 1377 test, BS 2782 test, BS 4994 test, BS 4482 test, BS 4483 test, BS 5350 test 

BS EN 2243 test, BS EN 2563 test 

EN 2377 test, EN 2667 (PRen) test 

EN ISO 14273 test, EN ISO 15630 test 

NADCAP AC7122/1 (1.3.2)(1.3.3)(1.3.5)(1.3.6) test 

MIL-STD-1312-13A test 

AITM 1-0002 test, AITM 1-0019 test, AITM 1-0030 test, AITM 1-0047 test 

NASM 1312-13 test, NASM-1312-20 test 

AWS B2.1 test, AWS B2.2 test, AWS B3.6M test, AWS B4.0 test, AWS D17.2/17.2M 
test, AWS D8.9M test 

ANSI/AWS C3.2 test, ANSI/AWS D1.2 test, ANSI/AWS D1.3 test, ANSI 1999 test 

ASME IX test 

DIN 50141 test, DIN 50162 test 

SACMA SRM 3 test, SACMA SRM 3R & 8R test, SACMA SRM 7 test, SACMA SRM 8 
test 

IGC 04-26-346 test 

NEN-6008 test 

NPR-2053 test 

SS 18 test, SS 32 test, SS 427 test, SS 456 test, SS 561 test 

  

 


