Polimer Matris Kompozitlerin Cekme Testleri Hizmetlerimiz (ASTM D3039
Tensile Testing of PMCs)

ASTM D3039, nihai gekme mukavemetini (tensile strength), nihai gekme

gerilimini (tensile strain), cekme kiris esneklik modulinu (tensile chord modulus of
elasticity) ve Poisson'in Polimer Matris Kompozitleri (PMC'ler) oranini belirler. Polimer
matris kompozitlerin kullanimi, malzemenin hafif ve daha dayanikli yapisi nedeniyle ¢ok
cesitli endustrilerde populer hale geldi.

Kompozitlerin yapilari gok yonludur ve metaller ve plastikler gibi malzemelerden farkhdir.
Bu nedenle yon ozelliklerinin dlgiimesi, malzeme performansini anlamada ¢ok énemli bir
adimdir. Geleneksel olarak, gekme testleri (tensile testing) diger malzemeler igin
tasarlandi ve PMC'lerin glicinu dogru bir sekilde dlgcemedi. Bu nedenle ASTM

D3039 spesifikasyonu dogdu.

PMC'leri sicakliga ve neme maruz birakmak, malzemelerin amaglanan ortamda nasil
performans gosterecegini anlamada énemli bir adimdir. Cevresel faktorlere maruz
kaldiktan sonra malzeme dengeye getirilir ve ardindan ASTM D3039 standardina goére
test edilir. Test, numuneye tek tip bir sekilde belirli bir ylk verir ve malzemenin
reaksiyonunu degerlendirir. ASTM D3039, PMC'nizin dayaniklihdini anlamak ve genel
olarak daha guvenli bir Urun gelistirmek igin kritik 6neme sahiptir.

ASTM D3039 Standart Uygulamalari

ASTM D3039 spesifikasyonu, surekli yiksek modulll, guglendirilmis polimer matris
kompozitler i¢in en populer gekme testi (tensile testing) standardidir. Bu kompozitler,
guclendirici lifler (karbon veya aramid) ve epoksiler, bizmaleimidler (BMI'ler), poliamidler
ve PEEK gibi termoplastikler gibi matris malzemeleri iceren polimerik malzemelerden

yapilir.

ASTM D3039 icin baska bir kullanim, kompozit fiber Ust sarma uygulamalari i¢in bir kalite
kontrol aracidir. Deprem bolgelerindeki beton kolonlar igin ek takviye olarak kompozit
fiber ortller uygulanmis ve kurlenmistir. ASTM D3039, kolonun Ureticinin standartlarina
gore guclendirildigine dair kanit saglamak igin uygulamanin gekme mukavemetini
(tensile strength) test eder.

Malzeme Test’in Polimer Matris Kompozit (PMC) Test Laboratuvari



ASTM D3039'un tim uygulamalarini ve gesitli kompozit test hizmetlerini Malzeme Test
yuksek tecribeyle ve en hizli sekilde sunar. Uzmanlarimiz, polimer testi konusunda
kapsamli bilgiye sahiptir.

Herhangi bir proje asamasinda bize en zorlandiginiz malzeme testi agsamalarinda gelin
ve basarinizi 6nceligimiz haline getirelim. ASTM D3039 ve polimer matris kompozit
(PMC) test yeteneklerimiz hakkinda daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek igin
hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.



