
Çekme Testi (Tensile Testing) Nedir ve Nasıl Yapılır? 

  

Bir malzeme üzerinde yapılabilecek en temel mekanik testlerden biri çekme testidir. Bir test 
numunesi, her ikisi de aynı eksende bulunan ve numuneyi ayırmaya çalışan zıt yüzlere etki 
eden karşıt kuvvetlerle karşılaştığında gerilimle yüklenir. Bu testlerin kurulumu ve 
tamamlanması basittir ve test edilen malzemenin birçok özelliğini ortaya çıkarır. Çekme 
testleri (tensile tests), esasen bir basma testinin (compression testing) tersi olarak kabul 
edilir. 

  

Çekme Testinin Amacı Nedir? 

Genel olarak, bir çekme testi, numune başarısız olana veya yük altında kırılana kadar 
çalıştırılmak üzere tasarlanır. Bu tür bir testten ölçülebilen değerler, bunlarla sınırlı olmamak 
üzere; gerilme mukavemeti, nihai mukavemet, uzama, esneklik modülü, akma mukavemeti, 
Poisson oranı ve gerinim sertleşmesi arasında değişebilir. Test sırasında alınan ölçümler, 
bir malzemenin çekme yükü altındayken özelliklerini ortaya çıkarır. 

  

Çekme Testi Nasıl Yapılır? 

Malzemenin pozitif bir kuvvete yüklenmesi ve ardından yükün sıfıra indirilmesi ve bu işlemin, 
ölçülecek istenen değer olarak arızaya kadar olan döngü sayısıyla başarısız olana kadar 
tekrarlanmasıyla bir çekme testi yapılır. Çekme sürünmesi (tensile creep), yükün 
değiştirilmemesi, bunun yerine numune başarısız olana kadar sabit bir şekilde uygulanması 
dışında çekme testine benzer. 

  

Farklı Çekme Testi Türleri Nelerdir? 

Çekme testlerinin birçok farklı varyantı vardır. Ancak daha yaygın testlerden birkaçı germe 
(tension), çekme yapışması (tensile adhesion), çekme kayma (tensile shear), çekme kıskacı 
(tensile grab), tensile pulling, çekme yorulma (tensile fatigue) ve çekme sürünmesidir 
(tensile creep). Bu testlerin çoğunda numune, kullanılan numune geometrisi ve ilgili çekme 
testi fikstürü tipindeki ana farklar olabilmekle beraber, başarısız olana veya kırılana kadar 
yüklenir. Gerilme yorulma testi (tension fatigue testing) sadece tutuş türünde değil, aynı 
zamanda test makinesi türünde de farklılık gösterir. 

  

Farklı Çekme Testi Malzemesi Türleri Nelerdir? 



Neredeyse tüm malzemeler bir şekilde gerilim altında test edilebilir. Ancak daha popüler 
malzemeler arasında metaller, plastikler, ahşaplar, polimerler ve tekstiller bulunur. Test 
numunesi; malzemeye, çekme kavramasına ve numune üzerinde gerçekleştirilen teste bağlı 
olarak genellikle çubuklar, ipler, şeritler, kuponlar, köpek kemiği ve halter şekillerini alır. 
Yüksek basınç dayanımı değerlerine sahip malzemeler, tuğla ve havacılık kompozitleri gibi 
nispeten düşük çekme dayanımına sahiptir. Uygulamalar normalde çekme yüklerine 
dayanmalarını gerektirmediğinden, bu malzemeler genellikle gerilimde (tension) test 
edilmez. 

  

Çekme Testlerinde Uygulanan Test Standartları Nelerdir? 

ASTM A370 Tensile Bend Strength Steel Test Equipment 

ASTM A931 Steel Wire Rope Tension Test Equipment 

ASTM A1044 Steel Stud Assemblies Test Machine 

ASTM C1135 Tensile Adhesion Test Equipment 

ASTM D143 Timber Clear Specimen Test Equipment 

ASTM D1623 Tensile Adhesion of Rigid Cellular Plastic 

ASTM D1708 Tensile Testing for Plastics and Microtensile Specimens 

ASTM D2343 Tensile Glass Fiber Strands Yarns Rovings Testing Equipment 

ASTM D3039 Tensile Testing for Advanced Composite Materials 

ASTM D3217 Breaking Tenacity of Manufactured Textile Fibers in Loop or Knot 
Configurations 

ASTM D3759 Tensile and Elongation of Pressure-Sensitive Tapes 

ASTM D4073 Tensile-Tear Tests of Bituminous Roofing Membranes 

ASTM D412 - Tension Testing for Rubber and Elastomers 

ASTM D4595 Wide-Width Tensile Test Equipment for Geotextiles 

ASTM D4964 Tension and Elongation of Elastic Fabrics 

ASTM D638 Tension Testing for Plastics 

ASTM D7205 Tensile Tests of GFRP Matrix Composite Bars 



ASTM D828 Tensile Force Deflection of Paper and Paperboard 

ASTM D882 Tensile Testing for Thin Plastic Sheeting 

ASTM E21 Elevated Temperature Tension Tests of Metals 

ASTM E8 Tension Testing of Metallic Materials 

ISO 4587 Tensile Lap-Shear Strength of Rigid-to-Rigid Bonded Assemblies 

  

Yaygın Çekme Testi Uygulamaları Nelerdir? 

Aramid İplik Çekme Testi 

Kablo Korumalı Yük Sınırı Mekanik Test Ekipmanı 

Çevre Odasında Kompozit Laminat Çekme Testi 

Kompozitler Bağlantı Elemanı Çekme Test Cihazı 

Metallerin Yüksek Sıcaklık Gerilimi Testleri 

Fiber Kompozitler Çekme Test Cihazları 

Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitler Çekme Testleri 

Kopma Yükü ve Uzamayı ölçmek için Geotekstil Kepçe Test Ekipmanı 

Jeotekstil Dikiş Dayanımı Test Cihazı 

Geotekstil Geniş Şerit Test Cihazı 

Demir Döküm Dambıl Örnekleri 

Çekme Testi Seramikleri 

Plastik ve Polimer Malzemelerin Çekme Testi 

Metallerin Çekme Testi için Test Ekipmanı Nasıl Yapılandırılır 

Tel Kıvrımı, Lehim ve Pabuçlar için Çekme Testleri Nasıl Planlanır 

Test kablosu ve tel ürünleri nasıl çekilir 

Kauçuk ve elastomerler için evrensel bir test makinesi nasıl seçilir 



Kağıdın Çekme Testi Sonuçları Nasıl Anlaşılır? 

Enjeksiyon, Ekstrüzyon ve Basma Kalıplı Plastik Malzeme Testi 

Metal Dövme Yorulma, Kırılma ve Çekme Test Cihazları 

Monolitik Seramik Çekme Test Cihazları 

Plastik Levha İnce Film Çekme Testi (ASTM D882) 

Plastikler ve Kompozitler Çekme Testi (ASTM D638, ISO 527) 

Polietilen HDPE MDPE LDPE Plastikler Çekme ve Eğilme Testleri 

Ön Germeli Beton Demeti Çekme Testleri 

Baskılı Devre Kartı Pimi Çekme Testi 

PVC Polivinil Klorür Malzeme Testi 

İnşaat Demiri Çekme ve Eğme Testi 

Sert Hücresel Plastik Çekme Özellikleri (ISO 1926 ve ASTM D1623) 

ASTM D412 ve ISO 37'ye göre Kauçuk Çekme Gerilme Gerilme Özellikleri 

Sac Metal R ve N değerleri Test 

Tek Fiber Karbon Çekme Test Cihazları 

Tek Telli İplik Çekme Dayanımı 

Yumuşak Köpük Çekme Test Cihazları 

Çelik Boru Hattı Çekme Testi 

Çelik Takviye Çubuğu veya İnşaat Demiri Çekme Test Cihazı 

Gerilim Gerinim Görüntü Korelasyon Testi 

Sentetik Halat Çekme Testi 

Dokuma Tekstil Kumaşları için Çekme Tutunma Testi 

Germe Çeneleri - Pnömatik ve Kama 

Tek Telli İpliklerin Çekme Testi 



Liflerin, İplerin, Tellerin veya Nanotüplerin Çekme Dayanımı Testi 

Doku Mühendisliği Derisinin Çekme Dayanımı Testleri 

Biyolojik Yumuşak Dokular için Çekme Test Cihazları 

Fiber Kompozitler için Çekme Test Cihazları 

Köpük Hücresel Plastikler için Çekme Test Cihazları 

İnşaat Demiri için Çekme Test Cihazları 

Ahşap ve Kereste Ürünleri için Çekme Test Cihazları 

Seramikler için Çekme Test Cihazları 

Çelik Ürünler için Çekme Test Cihazları 

Kontakt Lensin Çekme Testi 

Çekme Testi Alüminyum ve Magnezyum Metal Alaşımları 

Tek Lif Filamentler İçin Çekme Testi 

İnsan Saç Çekme Testi 

Plastikler, Polimerler ve Kompozitler için Çekme Test Cihazları 

Esnek Poliüretan Köpüğün ASTM D3574 Test E'ye Göre Çekme Testi 

Köpük Hücresel Plastiklerin Çekme Testi 

Metal Köpek Kemiği Örneklerinin Çekme Testi 

Nitinol Telin Çekme Testi 

Plastik İnce Filmin Çekme Testi (ASTM D882) 

Plastik ve Kompozitlerin Çekme Testi (ASTM D638) 

Tekstil Malzemelerinin Çekme Testi 

İnce Metal Folyonun Çekme Testi 

Kauçuk Çekme Testi (ASTM D412 ve ISO 37) 

Çekme Testi Kauçuk veya Plastik Kaplı Kumaşlar 



Radyoaktif Sıcak Hücrelerde Malzemelerin Test Edilmesi 

Tekstil Kumaş Şerit Test Yöntemi 

Tekstil Kepçe Test Cihazları 

Tekstil Dikiş Dayanımı Test Cihazları 

Tekstil Şerit Test Cihazları 

Tekstil Çekme Test Cihazları 

Termoplastik ve Termoset Plastikler Çekme Testi 

Dokuma Malzemeleri Çekme Testi 

Tel, Kablolar ve Halat Çekme Testi 

Tel Çekme Testi Standartları: Kıvrım, Lehim ve Lug Tel Bağlantıları 

Ahşap ve Kereste Çekme Test Cihazları 

Ahşap Esaslı Ürünler Çivi ve Vida Çekme Testleri (ASTM D1037) 

Ahşap Çekme Bölünme Testi (ASTM D143, BS 373) 

İplik Mukavemeti ve Uzaması Çekme Test Cihazları 

  

Çekme Testi Makinesi Nedir? 

Çekme testi makineleri, numunelerin çekme mukavemetini değerlendirmek için özel olarak 
yapılandırılmış evrensel test makineleridir. Çekme test cihazlarımız; nihai çekme dayanımı, 
akma dayanımı, uzama ve modül gibi özellikleri ölçer. Her bir çekme testi makinesi, 
uygulama mühendislerimiz tarafından doğru kontrolör, çeneler ve aksesuarlar ile test 
ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılır. Test yeteneklerinizi optimize etmenize ve tam olarak 
ihtiyacınız olanı seçmenize olanak tanıyan 100'lerce konfigürasyona sahip birçok farklı 
gövde ve fikstür arasından seçim yapın. 

  

Çekme Testi Makinesi Nasıl Çalışır? 

Bir numune çekme test makinesine yüklenir ve arızaya kadar kontrollü bir gerilime tabi 
tutulur. Nihai gerilme mukavemeti, kopma mukavemeti, maksimum uzama, Young modülü, 
Poisson oranı, akma dayanımı ve gerinim sertleşme özellikleri test sırasında ölçülür. 



  

Çekme testleri (tensile testing) hakkında kafanıza takılan sorular ve merak ettikleriniz için 
hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

 


