
Yorulma Testleri Hizmetleri (Fatigue Testing Services) 

  

Yorulma testi (Fatigue Testing), çevrimsel yükleme sırasında malzeme veya bileşen 
davranışını karakterize etmek için kullanılan bir yöntemdir. Yorulma (fatigue) özelliklerini 
belirlemek, araştırmak ve malzemenin uzun ömrlü olması için malzemeyi geliştirme 
amacıyla; ürün güvenliği ve malzeme doğrulama programlarının en önemli unsurlarından 
biridir. 

Yorulma testi (fatigue testing), malzeme mekanik özelliklerini belirleyip uygun modeller 
oluşturmak amacıyla; değişen yükler, hızlar ve çevresel koşulları kullanarak çevrimsel 
kuvvetlerin zaman içinde bir ürünü veya malzemeyi nasıl etkileyeceğini ölçer. Yorulma 
testlerinin (fatigue testing) büyük bir kısmı malzeme deforme olana kadar, gerilimi (S) 
döngü sayısına (N) (S-N eğrisi olarak da bilinir) oranlayarak gerçekleştirilirken, belirli 
senaryoları simüle etmek ve kullanım sırasında yaşanabilecek deformasyon çeşitlerimi 
analiz etmek için uygulanır. 

  

Malzeme Test’in Yaygın Olarak Test Ettiği Malzemeler ve Bileşenler: 

 Metal ve alaşım yorulma testleri 

 Kompozit yorulma testleri 
 Plastik ve polimer yorulma testleri 

 Additive manufacturing malzeme yorulma testleri 
 Cıvata ve bağlantı elemanları yorulma testi 

 Medikal implant ve cerrahi malzemelerin yorulma testleri 
 Boru ve tüp testleri 

 Kaynaklı numune ve kaynaklı yapı yorulma testleri 
 Endüstriyel bileşenler, alt montajlar ve ekipman yorulma testleri 

 Gaz türbinli motor parçaları yorulma testleri 
 Motor kanatları yorulma testleri 

  

Medikal implantlar, otomotiv parçaları, kompozit malzemeler, plastikler gibi bazı ürünler, 
dayanıklılık özellikleri açısından uluslararası standartlara uygun olmalıdırlar. 
Endüstriyel bileşenler ve tüketim malları gibi diğer ürünler, belirli bir ürünün 
uygulamasına ve son kullanım ortamına uygun özelleştirilmiş bir yorulma testi (fatigue 
testing) metodu geliştirmek amacıyla üreticilerin ve test firmalarının birlikte çalıştığı 
malzemelerdir. 

  

Malzeme Test Yorulma Testleri (Fatigue Testing) Laboratuvarı 

Malzeme Test'in dünya standartlarındaki laboratuvarları, ürünlerinizin ve 
malzemelerinizin güvenli ve amaca uygun olduğundan emin olmanıza yardımcı olacak 
test çözümleri sunar. İster mevcut standartlara göre teste ihtiyaç duyuyor olun, ister özel 
bir test prosedürü oluşturmak isteyin, Malzeme Test uzmanları yorulma testi (fatigue 
testing) ihtiyaçlarınıza yardımcı olmaya hazırdır. 



  

Yorulma testi (fatigue testing)  yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak veya 
fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

  

Yorulma Testi (Fatigue Testing) Hizmetlerimiz 

 Yüksek çevrimli yorulma testi (High Cycle Fatigue Testing) (HCF) 
 Düşük çevrimli yorulma testi (Low Cycle Fatigue Testing) (LCF) 

 Dönel eğmeli yorulma testi (Rotating Beam Fatigue Testing) 
 Eksenel yorulma testi (Axial Fatigue Testing) 

 Dinamik burulma testi (Torsional Fatigue Testing) 
 Kayma yorulma testi (Shear Fatigue Testing) 

 Proof Load Testi 
 Eğilme yorulma testi (Bending Fatigue Testing) 

 Yorulma çatlak genişleme testi (Fatigue Crack Growth Testing) 
 Rezonans yorgunluk testi (Resonance Fatigue Testing) 

 6DoF yorulma testi (Multiple Degrees of Freedom Fatigue Testing) 
 Çok kanallı / bileşik döngüsel test (Multi-channel/Compound Cyclic Testing) 

 Gerinme kontrollü yorulma testi (Strain Control) 
 Gerilme kontrollü yorulma testi (Stress Control) 

 Deformasyon kontrollü yorulma testi (Displacement Controlled fatigue testing) 
 100 Hz’e kadar frekans değerlerinde yorulma testleri (Dönel eğmeli yorulma testler, 150 

Hz’e kadar) 
 -150 °C - +1200°C aralığında yorulma testleri 

  

  

Bunun dışında projelerinize özel uygulamalarımız ve hizmetlerimiz için Malzeme Test ile 
iletişime geçebilirsiniz. İş ortaklarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. 

  

  

Yorulma Testlerinde (Fatigue Testing) Uyguladığımız Standartlar: 

ASTM C1360 test, ASTM C1361 test, ASTM D7774 test, ASTM D671 test, ASTM D3479 
test, ASTM D4482 test, ASTM D6873 test, ASTM D6926 test, ASTM E206 test, ASTM 
E2368 test, ASTM E399 test, ASTM E466 test, ASTM E488 test, ASTM E606 test, 
ASTM E647 test, ASTM E1190 test, ASTM E1290 test, ASTM F1160 test, ASTM F1717 
test, ASTM F1800 test, ASTM F2345 test, ASTM F2706 test, ASTM E467-08 test, ASTM 
E1942-98 test, ASTM E2208-02 test, ASTM E2243-05 test, ASTM E3076-18 test, ASTM 
E1457 test, ASTM E1681 test, ASTM E2760 test, ASTM E468 test, ASTM E2207 test, 
ASTM E2244 test, ASTM E2245 test, ASTM E2246 test, ASTM E2714 test, ASTM 
E2789 test, ASTM E2948 test, ASTM E3097 test, ASTM E3098 test, ASTM E561 test, 



ASTM E740 test, ASTM E1221 test, ASTM E1820 test, ASTM E1921 test, ASTM E2472 
test, ASTM E2818 test, ASTM E2899 test, ASTM E3039 test, ASTM E436 test, ASTM 
E1304 test, ASTM E1823 test, ASTM E2444 test, ASTM E739 test, ASTM E1049 test, 
ASTM E1922 test, ASTM C1368 test, ASTM C394 test, ASTM D7774 test, ASTM E2207 
test, ASTM E2714 test, ASTM E466 test, ASTM E467 test, ASTM E606 test, ASTM 
E647 test, ASTM F1612 test, ASTM F1717 test, ASTM F1798 test, ASTM F1800 test, 
ASTM F1820 test, ASTM F2118 test, ASTM F2193 test, ASTM F382 test, ASTM D7791 
test, ASTM E1012 test 

ISO 14801 test, ISO 15024 test, ISO 22675 test, ISO 7206 test, ISO 1143 test, ISO 
12107 test, ISO 3800 test, ISO 6157-3 test 

NAS 1069 test, NASM 1312-11 test, NASM 1312-21 test 

BS 3518 test, Part 2 & 3, BS EN 1992-1-1 test 

GMN7152 test, GMW16704 test, GMW16705 test 

JIS B1051 test 

DOD-STD-1312-111 test, MIL-STD-1312-11 test 

NASM 1312-11 test, NASM 1312-21 test, NAS 1069 test 

SAE J 123 test 

 


